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Cabina 
tipo MONOGAS 
composta da n.2 locali, decompressione e caldaia, costituita da pareti in calcestruzzo armato vibrato dello spessore  di 15cm,  nella fornitura è compreso:
- copertura locale decompressione in fibrocemento ecologico
- copertura locale caldai in solaio in c.a.v. impermeabilizzato con guaina posata a fiamma
- grondaie e mantovana in lamiera preverniciata color testa di moro
- sigillatura interna ed esterna delle pareti
- fori per il passaggio delle tubazioni
- messa a terra interna alle pareti per impianto LPS
- carico su autotreno presso il nostro 
stabilimento
 di Camisano Vicentino
Sono inoltre compresi:
n° 2 porta cieca da 135x215cm ad una anta con doppia lamiera
n° 2 apertura con maniglione antipanico
n° 4 griglie di areazione dim 120x80cm
n° 4 griglie di areazione dim 120x30cm
tinteggiatura delle pareti interne colore bianco
rivestimento murale plastico delle pareti esterne
Eventuale impianto elettrico:
Impianto di illuminazione nelle aree classificate pericolose di tipo 1 o di tipo 2 realizzato in esecuzione Ex-d con plafoniere fluorescenti lineari da 2x36W o fluorescenti compatte da 30W in base alla superficie da illuminare. Impianto elettrico e plafoniere IP65 nei locali non pericolosi. Quadro generale di emergenza esterno a recinzione o sul manufatto in esecuzione IP65 con vetro a rompere, quadro generale interno con protezione differenziale, protezione da sovratensioni, interruttori magnetotermici a protezione di tutte le utenze a 230V; quadro di centrale termica, se presente in locale separato, con comando e protezione per elettrocircolatori. Tutti gli impianti sono in conformità alle norme CEI 31-33 2015-04 e 64-8 2012.Calcolo del rischio di fulminazione secondo CEI EN 62305 1-4 2013 per rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e rischio di tipo 2 (perdita di servizio pubblico). Se l’edificio non risulta autoprotetto da fulminazioni dirette, per ridurre a limiti tollerabili questo rischio sarà realizzato sulla copertura un captatore esterno di livello II, collegato metallicamente alle armature di parete, a tutte le masse metalliche e ai dispersori. Le armature delle pareti sono utilizzate come calate di fatto, in conformità alla Norma CEI 62305-4. Tutti i materiali forniti sono conformi alla direttiva ATEX ove applicabile, conformi alle relative norme di prodotto, provvisti di marcatura CE, di marchio IMQ o altro equivalente. 
CABINA PREFABBRICATA TIPO MONOGAS 700
Lunghezza interna:
6.70
larghezza interna:
2.18
altezza interna:
2.50
Lunghezza esterna:
7.00
larghezza esterna:
2.48
altezza esterna:
2.80
)
