La cabina delle dimensioni di ml 5.10x2.38x2.65h è progettata seguendo le prescrizioni Enel DG 2031 ed è realizzata ad unico monoblocco con una struttura centrale prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato dello spessore che varia da 9cm a 12cm, tale da garantire una superficie interna liscia e senza nervature.

I giunti di unione tra la struttura e la copertura dovranno essere stuccati sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa, in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1.

L'aerazione è garantita da due cavedi laterali prefabbricati in calcestruzzo con ricavate internamente n.2 finestre per la ventilazione naturale del locale.

Nella fornitura della cabina è compresa l’impermeabilizzazione esterna con doppia guaina bituminosa spessore 4mm, tinteggiatura interna colore bianco, tubi flangiati per l’entrata dei cavi (adatti per la predisposizione dei passanti stagni), carpenteria metallica, e chiusino in acciaio zincato per l’ingresso del personale nella cabina.

Impianto di messa a terra esterno composto da anello di rame nudo sez. 35mmq posto a 1m dalla cabina e integrato da 4 dispersori a puntazza in acciaio.

La cabina dovrà essere costruita e fornita da un costruttore omologato e qualificato Enel.

