	STRUTTURA

	lunghezza interna:
	9,70
	
	larghezza interna:
	2,30
	
	
	altezza interna:
	2,40

	lunghezza esterna:
	9,88
	
	larghezza esterna:
	2,48
	
	
	altezza esterna:
	2,58

	locale e-distribuzione (5,53x2,30)
	
	locale misure (0,90x2,30)
	
	locale utente (3,00x2,30)


La cabina è progettata seguendo le prescrizioni e-distribuzione DG 2092, le Norme CEI 0-16 e le vostre indicazioni; la struttura è realizzata ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato tali da garantire pareti interne lisce e senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. Le pareti (esterne ed interne) con spessore 9cm ed il pavimento sopraelevato con spessore 10cm rispettano quanto previsto nelle prescrizioni e-distribuzione DG 2092 e DG 2061.
I giunti di unione dei diversi elementi che compongono la struttura vengono stuccati sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa, in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1. 
In ottemperanza alle Norme CEI 99-2, Norme CEI 99-3 e Norme CEI EN 62271-202, le pareti interne sono tinteggiate con idropittura traspirante bianca.
La copertura piana è calcolata per un carico uniformemente distribuito determinato secondo quanto previsto dal D.M.del 17/01/2018 ed è impermeabilizzata mediante stesura a caldo di doppia guaina bituminosa.
Nella cabina sono previsti dei pannelli intermedi atti a ricavare tre locali (e-distribuzione, misura e utente), vengono installate porte in resina del tipo Omologato E-Distribuzione  U.E. DS 919 complete di serratura e di finestrini di aerazione in resina U.E. DS 927:
	n° 1
	porta ad una anta dim. 60x215h senza serratura - in vetroresina omologata enel

	n° 3
	porta a 2 ante dim.120x215h senza serratura - in vetroresina omologata enel

	 
	

	n° 2
	serratura a tre punti di chiusura - cifratura E-DISTRIBUZIONE per porta in vetroresina

	n° 2
	serratura a tre punti di chiusura - cifratura libera con 2 chiavi per porta in vetroresina

	 
	

	n° 2
	griglia di aerazione cm 120x50h omologata enel in vetroresina



	compresa tinteggiatura interna idropittura traspirante

	rivestimento murale plastico delle pareti esterne

	 

	Kit consegna MT e trasformazione e-distribuzione DG 2092 ed. 3^ settembre 2016



Fondazione prefabbricata a vasca realizzata con calcestruzzo Rck 350 dosato con cemento 525, armatura con rete elettrosaldata in acciaio B450C collegata all'impianto di messa a terra per garantire l'equipotenzialità, eventuali fori flangiati per ingresso/uscita tubazioni passaggio dei cavi.
Compreso pavimento autoportante completo dei fori di accesso al vano sottostante.
ESCLUSO scavo e preparazione del piano di posa 

Impianto di messa a terra esterno alla cabina composto da anello in corda di rame da 35mmq lungo il perimetro della fondazione ed integrato da n° 4 dispersori verticali da 1,60m in profilato di acciaio zincato
Costruito secondo le disposizioni CEI EN 50522 CEI 99-3
ESCLUSO l’adeguamento dell’impianto di terra ai calori della corrente convenzionale e-distribuzione 

Adeguamento del locale e-distribuzione predisposto per CONSEGNA IN MEDIA TENSIONE E TRASFORMAZIONE IN BT, alle prescrizioni e-distribuzione DG2092 ed 3^ sett.'16 e Norme CEI 0-16:
n° 1 predisposizione sulle pareti interne o su apposito telaio in acciaio di inserti filettati per il fissaggio   delle apparecchiature
n° 1 impianto di illuminazione interna con n.3 plafoniere stagne DY3021 e interruttori nel locale E-Distribuz;
n° 1 impianto di illuminazione interno con plafoniera stagna, interuttore locale Misure; 
n° 1 passante a parete per allacciamenti temporanei diam 150mm
n° 2 aspiratori eolici inox su copertura diam 25cm con rete antinsetto con sistema di bloccaggio
n° 1 serie di copricunicoli in fibrocemento ( 6x 80x25x2)
n° 1 plotta passo d'uomo in VTR  dim. 100x60 per accesso alla vasca  nel locale enel
n° 1 plotta passo d'uomo in VTR  dim. 55x55 per accesso alla vasca nel locale misure
n° 1 serie di flange - tenuta stagna -  a frattura prestabilita incorporate nella vasca di fondazione
n° 1 impianto di messa a terra interno e connettore in acciaio inox nella vasca di fondazione
n° 1 parete divisoria nella vasca di fondazione tra vano E-Distribuzione e altro vano con 2 fori  flangiati
 
Documentazione di nostra fornitura secondo le prescrizioni e-distribuzione  DG 2092:
disegno completo della cabina approvato da Enel Distribuzione
relazione tecnica generale della cabina
certificato di regolare esecuzione e dichiarazione della rispondenza dei locali e degli impianti alle Norme CEI 11-35, CEI 17-63 CEI 0-16 CEI EN 62271-202 e CEI 99-2 par. 8.8 (ex CEI 11-1 par. 7.7.1)
dichiarazione di rispondenza alle norme vigenti  dell'impianto di messa a terra esterno
bollettino di collaudo interno secondo prescrizioni DG 10062
certificato di qualificazione enel per appalti relativi a cabine elettriche in c.a.v.
certificato del sistema di qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001 rilasciato da un ente certificatore accreditato da apposito organismo in base alla norma UNI CEI EN 45012 
scheda manutenzione cabina
 
n° 1 armadio rack DY3005 con quadro servizi ausiliari tipo DY 3016/3 versione per rack
n°   sistema passacavo preassemblato stagno HRD200
