La cabina delle dimensioni di ml 5.70x3.50x2.58h è progettata seguendo le prescrizioni Enel DG 2092; la struttura è realizzata ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di 9cm, tali da garantire pareti interne lisce e senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. 

I giunti di unione dei diversi elementi che compongono la struttura vengono stuccati sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa, in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1.

La copertura piana è calcolata per un carico uniformemente distribuito determinato secondo quanto previsto dal D.M.del 17/01/2018 ed è impermeabilizzata mediante stesura a caldo di guaina bituminosa

Nella cabina vengono installate:

- n° 1 porta in vetroresina omologata Enel U.E. DS 919 con serratura unificata dimensioni 120x215cm 

- n° 6 griglie di aerazione in vetroresina omologate ENEL  U.E. DS927 dimensioni 120x50cm 

- n° 2 aspiratore eolico in acciaio inox 

- n° 1 passante per cavi temporanei 

- n° 1 botola in vetroresina passo d'uomo 

- n° 6 passanti stagni per cavi MT e BT diam. 200mm
- n° 1 armadio rack

Fondazione prefabbricata a vasca realizzata con calcestruzzo Rck 350 dosato con cemento 525, armatura con rete elettrosaldata in acciaio B450C collegata all'impianto di messa a terra per garantire l'equipotenzialità, n.8 fori flangiati per ingresso/uscita tubazioni passaggio dei cavi. 

Compreso pavimento autoportante completo dei fori di accesso al vano sottostante. 
Impianto di messa a terra esterno composto da anello di rame nudo sez. 35mmq posto a 1m dalla cabina e integrato da 4 dispersori a puntazza in acciaio.

La cabina dovrà essere costruita e fornita da un costruttore omologato e qualificato enel.

