SCOMPARTO  MT PER PARTENZA LINEA E PROTEZIONE TRASFORMATORE CON SEZIONATORE ROTATIVO E SEZIONATORE DI TERRA, ALLOGGIAMENTO INTERRUTTORI SF6 O IN VUOTO.

Sezionatore per manovre a vuoto AR/DC 24kV-630A-16kA. Predisposizione per alloggiamento interruttori in gas SF6 o in vuoto in esecuzione STANDARD con TA separati dal polo dell' interruttore (TA a mattonella). Interruttore e carrello di supporto ESCLUSO. Dispositivo di interblocco portella apribile. Blocco a chiave per sequenza sezionatore/interruttore. Contropannello vano sbarre per circuiti aux. Isolatori portanti in resina. Circuiti principali in sbarra di rame a spigoli arrotondati. Circuiti di terra in rame. Oblò di ispezione in policarbonato trasparente. Golfari di sollevamento.

SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE IN ESECUZIONE NORMALE. Contatti sui poli di tipo APERTO (Non protetti).

Dimensioni cella : 750 x 1950 x 1150.

Completo di: blocco a chiave aggiuntivo per manovra linea o terra, ausiliario a morsettiera, cassoncino apribile portastrumenti con serratura per componenti BT, chiusura di fondo asportabile con fori per passaggio cavi MT, IINTERRUTTORI SF6/VUOTO - INTERRUTTORE  24 KV 630 A 16kA , interruttore completo di relè di apertura e gruppo di contatti ausiliari, blocco chiave, carrello, solenoide, montato e collegato, con contamanovre. Cablaggio a morsettiera circuiti ausiliari. DEFLETTORI DI CAMPO MAGNETICO SUI POLI.

RELE' DI PROTEZIONE THYTRONIC "NA 0-16" (CORRENTE) funzioni 50-51-50N-51N (CEI 0-16) + DATA-LOGGER. Relè di protezione a microprocessore per montaggio incassato completo di pannello operatore con display 4x16. Interfaccia RS485 modbus, DATA-LOGGER interno.

Secondo blocco a chiave aggiuntivo per manovra linea o terra. Terna di isolatori capacitivi completa di scatola di segnalazione con lampade e cavi di collegamento. Traversa supporto TA/TV
Terna cavi MT RG7H1M1 12/20 sezione 50 mmq completa di terminali da interno. 

Gruppo statico di continuità (UPS) 1000VA/700W - Tensione di ingresso 230V AC / Uscita 230V AC settabile a 220-240V.- Frequenza 50/60Hz - Autonomia 10 minuti al 75% del carico. Apparecchio completo di prese di ingresso e uscita, porta di comunicazione RS232, bypass automatico/manuale.
TRASFORMATORE CON ISOLAMENTO IN OLIO MINERALE O RESINA
Trasformatore trifase in olio minerale o resina. Collegamenti e gruppo TRIANGOLO-STELLA + N - Dyn11. Ruote di scorrimento e golfari sollevamento. Targhetta di scorta per scomparto. Manuale uso e manutenzione – Certificati conformità. Perdite a norma
QUADRO COMPONENTI BT

Interruttore automatico magnetotermico T7S 4x1250A/1000-50kA con relè di apertura, in esecuzione fissa attacchi posteriori. Amperometro

analogico 0/1000A con TA 1000/5. Voltmetro analogico 500V con commutatore e fusibili. Cavi di collegamento dal trafo all' interruttore BT tipo FG50R sez. 2 x 240 mmq per le fasi, 1 x 240 mmq per N, completi di terminali.

Strumento multifunzione con ENERGIA,  Trasformatore TA rapporto fino a 1500A, Impianto di allarme e/o segnalazione ANOMALIA TRASFORMATORE (Relè di Buchholz / termometro a contatti /dispositivo RIS).

Impianto per relè di Buchholz / Termometro o RIS per 1 TR in olio). Predisposizione per centralina Termometrica di segnalazione per TR in resina . Morsettiere predisposte per il collegamento al trasformatore.

Rifasamento fisso per trasformatore composto da sezionatore con fusibili e batteria di condensatori 

ACCESSORI

Impianto di terra interno realizzato in piatto di rame 25x3 e corda di rame nuda da 35 mmq. comprese terminazioni e collegamenti alle apparecchiature elettriche con punto di attestazione. Targhette di identificazione per conduttori.

Punto di attestazione sul locale utente completo di NODO EQUIPOTENZIALE di terra in piatto di rame sbiancato al nikel con calotta di protezione e isolatori di supporto per fissaggio alla struttura. Targhette di identificazione per attestazioni conduttori.

Lampada portatile di emergenza al NC con maniglia e staffa di fissaggio a parete.

Linea luce/FM interna in conduttore N07V-K sezione con inferiore a 2,5/4 mmq. con tubazioni a vista.

Linea luce/FM montante interna (o dorsale) in conduttore N07V-K sezione con inferiore a 2,5/4 mmq. 
Pulsante di emergenza posto su cassonetto stagno completo di vetro frangibile e martelletto con quota parte di impianto, conduttori e tubazioni di collegamento al quadro BT 400V.

Impianto prese di servizio 2x16+T in esecuzione stagna IP65 con protezione differenziale posta su quadro o centralino BT 400V. 

Impianto di illuminazione interna con plafoniera 1x60W IP55 ,scatole di derivazione stagne e collegamenti al QBT generale interno.

Illuminazione di emergenza su locale UTENTE a mezzo lampada stagna munita di alimentatore incorporato.

Schemi elettrici, manuale uso e manutenzione, certificati di conformità.

Set di cartelli ammonitori, soccorsi d'urgenza, divieti e segnalazioni a norme.

Tappeto isolante 30kV disposto sul fronte quadri e nei vani di manovra. 

