Fornitura e posa in opera di vasche prefabbricate tipo FerrariAcqua serie “Fe-M” e “Fe-MR”, progettate secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17/01/2018 (Norme tecniche per le strutture in c.a.) e le vostre informazioni; la struttura è realizzata ad elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato in modo da garantire una struttura MONOLITICA, a perfetta TENUTA STRUTTURALE ed IDRAULICA secondo quanto previsto dalla Normativa vigente.
Le vasche tipo FerrariAcqua risultano ad angoli arrotondati in maniera che il flusso di qualsiasi refluo possa avere una maggiore regolarità nel suo percorso e non ci siano presenza di volumi “statici”. Vengono fornite delle forometrie come da Vostre indicazioni e possono essere previste anche di eventuali tronchetti in PVC con relativo O-RING per la facilitazione della tubazione di adduzione. La vasca, su richiesta, può essere predisposta per il relativo zavorramento sul fondo in caso di presenza di acque di falda rilevanti.
La copertura di tipo carrabile è calcolata per il passaggio di un mezzo convenzionale di 60T (1° categoria) da posizionarsi ad una profondità massima di 100cm. La copertura può essere calcolata anche per carichi di tipo pedonabile (folla compatta) e carrabile leggero (tipo autoveicoli). La copertura inoltre di tipo carrabile può essere verificata e calcolata per il passaggio di un mezzo convenzionale di 60T (1° categoria) da posizionarsi ad una profondità massima di 300cm. (su richiesta)
La vasca prefabbricata in cemento monoblocco  viene sempre munita di scheda tecnica e relazione strutturale. Operiamo con sistema di gestione qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008, per la progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle acque reflue. Le vasche tipo FerrariAcqua possono essere sia del tipo interrato sia del tipo fuori terra.
Nella struttura viene impiegato calcestruzzo ad alta resistenza C45/55 (Rck≥55MPa) o HSC (High Strength Concret) addizionato con fluidificante impermeabilizzante e conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 per quanto riguarda le classi di esposizione XA2/XA3 (resistente ad ambienti chimici aggressivi/molto aggressivi presenti nel terreno), XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3/XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all’attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), mentre l'armatura metallica è costituita da tondini di acciaio B450C controllato in stabilimento. La vasca può inoltre prevedere l'utilizzo di fibre d'acciaio (FRC o Fiber Reinforced Concrete) per migliorare la duttilità del calcestruzzo stesso.

