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Il manufatto è progettato seguendo le 
Norme CEI 0-16
 
e le vostre indicazioni; la struttura è realizzata ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato tali da garantire pareti interne lisce e senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. 
Le pareti con spessore 8cm ed il pavimento sopraelevato con spessore 10cm rispettano quanto previsto nelle prescrizioni 
e
-distribuzione
 DG 2092 e DG 2061.
I giunti di unione dei diversi elementi che compongono la struttura vengono stuccati sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta tenuta d'acqua con interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa, in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1.
La copertura piana è calcolata per un carico uniformemente distribuito determinato secondo quanto previsto dal D.M.del 17/01/2018.
Nel manufatto
 vengono installate porte in resina del tipo Omologato E-Distribuzione  U.E. DS 919 complete di serratura
n° 1
porta a due ante dim 120x120h con serratura a tre punti di chiusura
armadio BT
 
tipo
 
FG 
Q1H1
lunghezza interna: 
1.20
larghezza interna:
0.56
altezza interna:
1.70
lunghezza esterna:
1.36
larghezza esterna:
0.72
altezza esterna:
1.90
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



